
◇USBﾒﾓﾘに保存したDTF機能による測定データの閲覧用ソフトウェア

［アプリケーション　～*Application*～］

　

［ソリューション　～*Solution*～］

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 　

　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

［システム構成・価格　～*System constitution＆Price*～］

① 50Ωケーブル測定セット ② 75Ωケーブル測定セット

スペクトラムアナライザ　MSA438TG スペクトラムアナライザ　MSA438TG

DTFアダプタ　MAS430 DTFアダプタ　MAS430

本オプションソフトウェア（DTF/FW） 本オプションソフトウェア（DTF/FW）

50Ω終端器（MG-50N） 75Ω測定キット（MK430）

円 円

※価格は全て税抜き表示です。 ※75Ω測定キット

：50Ω変換アダプタ、75Ω終端器、変換ケーブル
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MSA438TG+MA430（DTF機能）により、フィールドにてケーブル損傷点測定をおこない、測定結果を次々とUSBメモリに保存するこ
とができます。 保存データはcsvﾌｧｲﾙの形式となっていますが、EXCELでこれをひとつ一つ閲覧するのは大変面倒です。

読み出しファイルの切換

ケーブル情報

赤い点線はスレッショルドレベル

アプリ上で変更可能

「DTF機能用データ閲覧アプリケーションソフトウェア」MAS420

スレッショルドレベルを越えた
ピークの一覧。距離とレベルを表
の形で見ることができます。この
部分をクリップボードにコピーす
ることもできます。

大量に保存されたデータでも、本アプリケーションソフトウェアにより、効率良く閲覧することができます。
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