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計測器メーカが作る

電波暗箱

C & U
CREATIVE
& UNIQUE



690,000

アンテナ特性測定

65dB typ＠2.4GHz

アンテナ特性測定

アンテナ特性測定

三 三

キャスター

キャスター

65dB typ＠2.4GHz

1500 1100 900

1200 600 600

1,890,000

約176kg

三

230,000

290,000

二

、アンフェノール

B
周波数範囲が準マイクロ波帯に完全対応の大型シールドボックス



ME8669

MY5310 MY5410

MY5220
フェライト系吸収体を用いており、低周波帯測定に対応

小型EUT用ターンテーブルを標準装備しており、EMI試験に最適 大型EUT用ターンテーブルを標準装備しており、EMI試験に最適

･アンテナ特性測定

70dB typ＠300MHz

915(W)×580（H）×585（D）mm

シリーズNo.1のシールド性能を持った最新型シールドボックス

･アンテナ特性測定

･コネクタボックス(AC電源、LAN 3個、USB、9ピンD-sub)

･生産ライン

･電波暗箱

75dB typ＠2.4GHz

456 416 416

治具取付台寸法 390 16 300

390 340 340

ステンレスの二重構造

ステンレスの三重構造

3

約25kg

598,000

･EMI試験

･技術基準適合試験

･アンテナ特性測定

･広帯域アンテナ

ステンレスの二重構造

65dB typ@2.2GHz

20dB以上@35MHz～2.2GHz

1340(W)×1210(H)×1030(D)mm 

1230(W)×920(H)×920(D)mm

(キャスタ及び突起物含まず)

N(J)＠アンテナ出力、N(J)＠EUT用

25ピン　D-sub

約460kg

ターンテーブル
直径220mm

耐荷重 10kg

3,350,000

オプション

･EMI試験

･技術基準適合試験

･アンテナ特性測定

･広帯域アンテナ

ステンレスの二重構造

65dB typ

20dB以上@35MHz～2GHz

2364(W)×1902(H)×1424(D)mm 

2170(W)×1450(H)×1230(D)mm

(突起物含まず)

N(J)＠アンテナ出力、N(J)＠EUT用

約1000kg

ターンテーブル

直径756mm

耐荷重 100kg

7,150,000

オプション

※寸法・形状やコネクタの変更・追加等のカスタム対応も承ります。

1,980,000 
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EUT

EUT

EUT
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（MPW201)
MPW201はトランジェントリミッタ内蔵



M306 4.7～6.2GHz

A

M306

キャスター（ME8661A、ME8661B） 13,000円



20dB以上@1.2GHz～

20dB以上@2.4GHz～

20dB以上@600MHz～
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